
http://niigata-maruyoshi.co.jp
本 社 〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野326番地

TEL 025-284-2561

新 発 田 営 業 所
加 治 川 営 業 所
村 上 営 業 所
新 津 営 業 所
五 泉 営 業 所
津 川 営 業 所

0254-27-6780
0254-26-1586
0254-66-8011
0250-24-6191
0250-43-1171
0254-92-0016

【 ＺＸ１２０-６ Ｈ１４ 】

広い・深い土木現場にマッチする

● クレーン仕様機

● 超低騒音型建設機械指定機

● 排出ガス２０１４年基準適合車

最大作業半径 １４ｍ

【 ＳＫ１３５ＳＲＬＣ-７ 】

■ 仕様

バ ケ ッ ト 容 量 ㎥ 0.23

運 転 質 量 kg 14,600

エ ン ジ ン 出 力 kw 74.9

軽 油 タ ン ク 容 量 L 285

尿素水タンク容量 L 35

最 大 掘 削 半 径 ｍｍ 14,300

最 大 掘 削 深 ｍｍ 11,290

最 大 掘 削 高 ｍｍ 12,860

最 大 ダ ン プ 高 ｍｍ 10,800

最 小 旋 回 半 径 ｍｍ 2,640

全　　　　　　長 ｍｍ 11,090

全　　　　　　幅 ｍｍ 2,690

全　　　　　　高 ｍｍ 2,900

最大作業半径 １２ｍ

バ ケ ッ ト 容 量 ㎥ 0.22

運 転 質 量 kg 15,100

エ ン ジ ン 出 力 kw 80.7

軽 油 タ ン ク 容 量 L 186

尿素水タンク容量 L 26

最 大 掘 削 半 径 ｍｍ 12,330

最 大 掘 削 深 ｍｍ 9,550

最 大 掘 削 高 ｍｍ 12,140

最 大 ダ ン プ 高 ｍｍ 10,000

最 小 旋 回 半 径 ｍｍ 2,410

全　　　　　　長 ｍｍ 9,740

全　　　　　　幅 ｍｍ 2,690

全　　　　　　高 ｍｍ 2,830

■ 仕様

距離のある法面整形作業にも
活躍します！

深掘削、河川作業、足場の限られた現場
でも威力を発揮します！

※ 在庫希少商品の為、営業所へ問合せください。


